
 Pratiquer des bains de bouche ou prendre des 

bains d’eau ozonée est excellent contre les infections 

bactériennes qui sont la cause de mauvaises odeurs, 

rougeurs, démangeaisons, maladies de peau. 

  Désinfecter vos couchages et éliminez les 

acariens, en vaporisant de l'eau ozonée directement 

sur les draps, couvertures, oreillers et moquette. 

Mettez votre prothèse dentaire, brosse à dents, 

gants de toilette etc., durant 10 minutes dans l’eau 

ozonée pour tuer les germes et substances nocives. 

  Des scientifiques reconnus, recommandent aussi de 
nettoyer la surface de la viande, du poisson, crustacés avec 
de l'eau ozonée pour décomposer les restes d'antibiotiques, 
d'hormones et pour se débarrasser des bactéries et des 
vers. Ce processus rend la viande plus sûre et fraîche. 
Les premiers Ozoneurs ont été développés par Werner Von 
SIEMENS le 16 avril 1857 en Allemagne. 

   Applications Paramédicales  de l’O3zoneur 

La thérapie par l'ozone est utilisée avec succès 

depuis de nombreuses années dans le traitement 

ambulatoire en dermatologie. Des améliorations ont 

été constatées dans l'acné, les odeurs de 

transpiration, la perte des cheveux, l'eczéma, 

l'herpès, la névrodermite, le psoriasis, l'arthrite 

psoriasique, la sclérodermie, les ulcères variqueux. 

Aujourd’hui, après 125 ans d'usage, la thérapie par     

l'ozone est reconnue dans pas moins de 16 pays. 

Les applications pour les soins de la peau :  

Humidifier avec un coton : Coupures, plaies, brûlures, 

piqûres, eczéma, herpès, démangeaisons… l’effet 

bactéricide est immédiat. L’ozone agit aussi comme un 

antioxydant.  

          Description Technique 

 Par un procédé très novateur, l’appareil produit un 

flux hydroélectrique grâce à la pression de l’eau qui 

passe dans sa turbine générant ainsi de l’Ozone. 

Totalement autonome, sans entretien, ne nécessite 

aucune source d’énergie.  Dans la boite : Un ozoneur, 

une notice d’utilisation et 6 embouts d’adaptation au 

robinet. Garantie 1 an sous 4L d’eau par jours. 

Qu'est-Ce Que L'ozone ? 

L'ozone est parfois appelé "oxygène activé". Contrairement 

au dioxygène que nous respirons, l'ozone contient 3 atomes 

d'oxygène, et celui-ci est le deuxième agent désinfectant le 

plus efficace au monde.  

 On l'utilise pour détruire les bactéries, les virus, les odeurs 

et calcaire. Il se forme de façon naturelle à la surface de la 

planète, le plus souvent après les éclairs. Il s'agit de cette 

odeur caractéristique de frais, de propre, que nous sentons 

après un orage.  

Comment Mesurer La Présence D'ozone ? 

Il existe de nombreuses méthodes mécaniques, la plus 

courante et efficace étant l'utilisation d'un tube Draeger. 

L'ozone résiduel est détecté par l'homme à partir de 

concentrations de l'ordre de 0.01-0.03 ppm. L'ozone peut 

également facilement être mesuré par sonde. 
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Quelle Est La Durée De Vie De L'ozone ? 

Aussitôt que de l'ozone est formé dans un générateur et 

dispersé dans l’eau, une partie de celui-ci se dégrade en 

oxygène.  

L’ozone possède un temps de demi-vie maximum d'une 

demi-heure. Ce temps de demi-vie signifie qu'après 1/2 

heure, la moitié de l'ozone résiduel contenu dans une pièce 

aura été dégradé. En pratique, le temps de demi-vie est 

inférieur à 30 minutes, à cause de la présence de bactéries 

et autres contaminants dans l'air. L'ozone est donc un 

composé très puissant, mais de durée de vie courte. Il fait 

son travail et disparaît. 

 

Comment Produit-On De L'ozone ? 

Typiquement, 2 méthodes sont principalement utilisées : la 

production par Ultra-violets, et la décharge Corona. La 
plupart des équipements  utilisent la décharge Corona, 
reproduisant le phénomène des éclairs.  
 

Diagramme / Fiche Technique O3zoneur 

 

Ozone générée Max. 70mg/h 

Capacité du générateur Alternateur hydroélectrique 

en trois phases 

Puissance en sortie 3W 

Pression dans la conduite d’eau 0.13Mpa-0.45Mpa 

Concentration d’ozone 0.1ppm – 0.3ppm 

Matériau ABS 

Humidité environnementale 25%RH -68%RH 

Températures d’utilisation 10°C – 40°C 
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